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3-FAch hAkEn-
riEGElSchloSS

4 dEkor-GläSEr: 
verschiedene	

Gläser	zur	Wahl	
(Seite	13)

SchliESSzylindEr  
mit	Wendeschlüssel-System	
Bohr-	und	Ziehschutz,		
Not-	und	Gefahren-	
funktion,		
5	Schlüssel

VErzuGShEmmEndES  
FlüGElProFil Dadurch	
werden	Dichtigkeit	und	
Schließbarkeit	der	Tür	bei	
extremen	Temperaturen	
wesentlich	verbessert.

3-FAch-SichErhEit
beidseitig
Sicherheitsglas
VSG/P4A

11 FArBEn: 
Pulverbeschichtete	
Vorzugsfarben	
(Seite	18)

BAndSichErunGEn                                          
Zusätzlicher	Aushe-
belschutz	durch	zu-
sätzliche	Sicherungen	
auf	der	Bandseite.	

RC-2
Geprüfte &
zertifizierte
Sicherheit

DIN EN 1627

Die	Ausstattung	im	Detail	–	im	Preis	enthalten
Trend-Line	★★★★ 

zusätzliche
Abdichtung

Besonderes
klebeverfahren
gegen Verzug

Bautiefe = 
82 mm

Aluminium-
türfüllung
70 mm Stärke 
flügeldeckend

Außen

minimaler
Versatz
Flügel/Füllung

3. dichtungs-
system

mittelkammer 
zusätzlich 
ausgeschäumt

Glatte
Fläche

Innen

*Ud-Wert	bei	Prüfgröße	1230	x	2180	mm
Modell	Corta,	Ud-Wert	modell-	und	größenabhängig.

Ud-Wert bis 1,0 W/(m 2K)*

 Wärmeschutzglas
 Sicherheitsglas

duo-Variante gegen mehrpreis (s. S. 11)

verbesserte 
Wärme
dämmung
82mm

über 
ganzen 
türflügel 
glatte
Fläche

haustüren für private nutzung im 1- / 2-Familienhaus konzipiert




